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REHABILITAIIII]N Y AMPLIAIIII]N DE EDIFICIO PARA LA FIJNI]AIIII]N SAVE THE CHILDREN, MADRID
ESTRATEGIA MATERIAL: ESTIMULANDO LOS AFECTOS v A\ ' S WA -

El proyecto consiste en la rehabilitacion y ampliacion del inmueble situado en la Plaza de Puerto
Rubio en Vallecas, Madrid, para crear un centro de atencion a la infancia. La propuesta se basa en la
adicion de un nuevo cuerpo que se descuelga sobre la construccion existente, resolviendo una nueva
fachada, un nuevo nucleo de comunicaciones y servicios y un atico.

Se trasladan algunos de los planteamientos pedagogicos contemporaneos (gque incentivan la
confianza, responsabilidad y relaciones afectivas) al soporte arquitectonico, mediante una serie de
actuaciones espaciales, materiales, cromaticas, de mobiliario y de diseno, tales como: (a)
Integracion de mecanismos que favorecen una organizacion colaborativa de los espacios (como
paneles moviles de OSB). (b) Incorporacion de elementos que incentivan el cuidado (como las
jardineras o las “mascotas arquitectonicas” como el “Gato” o “Elefante” del atico). (¢) Estimulacior
de la percepcion mediante acabados y colores: materiales reflectantes que potencian la iluminacior
natural y artificial (Dibond -espejo), continuidad de materiales que introducen el exterior en e
interior, materiales con texturas como la ceramica de las jardineras (Ceramica Cumella), chapa de
aluminio extrusionada de cerramiento de planta baja (Alu-Stock - Sierra de Gata), paneles composite
de aluminio de cerramiento en fachada y terrazas (Alucoll), Plexiglas minionda transparente en
las mamparas de los despachos, malla de acero inoxidable en proteccion de escaleras y barandillas
(XTN-BEC), pavimentos de colores de lindleo (DLW Armstrong) en las aulas y resina epoxi (Satecma)
en el nuevo nucleo de comunicaciones. (d) Incorporacion de los deseos de los nifos: traduciendo
algunos como “ver las estrellas desde las habitaciones” a diferentes elementos arquitectonicos, como
el lucernario en la sala de proyecciones (Cortizo) o las ventanas Velux.

De los materiales empleados en la obra, los siguientes forman parte de la Galeria MATCOAM: Chapa
de Aluminio Alu-Stock, Pladur, OSB, Dibond acabado espejo, Plexiglas, Alucoil, Resina epoxi

Satecma, Paneles sandwich Thermochip y carpinterias Velux.
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PLANTA BAJA

SISTEMA ESTRUCTURAL: ESTRATEGIA ENERGETICA:
PREEXISTENCIA + AMPLIACION SISTEMAS ACTIVOS Y PASIVOS

+ Rehabilitacion de fachada a partir de + Nueva envolvente aislada y ventilacion

un sistema aleros, toldos (Bandalux) vy cruzada.

jardineras que descuelgan desde la ultima + Slistema de fachada formado por toldos

planta del edificio original, resolviendo e (Bandalux), aleros, carpinterias con rotura

aislamiento termico y regulando la radiacior de puente termico (Cortizo) y vidrios

solar. compuestos con control termico que reducen

+ Se refuerzan los principales elementos el consumo de refrigeracion y calefaccion.
estructurales: los pilares metalicos y muros + Incorporacion de plantas en fachada iy
de carga originales. Esta operacion permite (cerémica Cumella) contribuyendo a la /4
la integracion de las nuevas instalaciones regulacion de la temperatura y la humedad. {”,g,
(equipos de Daikin, ascensor Orona, puertas + Sistema de climatizacion de frio/calor e
antincendio Roper). mediante suelo radiante. "";




